


A OMS Luz está presente no mercado na área de 

iluminação desde 2004 com a proposta de oferecer a seus 

clientes produtos inovadores, de excelente qualidade e 

bom gosto.

Acompanhando as tendências e tecnologias do 

mercado atual, ampliamos nossa gama de produtos 

e desenvolvemos Luminárias para Móveis em Led, 

projetadas para atender as diferentes necessidades da 

indústria moveleira.

Trabalhamos para proporcionar a você o que há de mais 

inovador em iluminação, primando pelo seu bem estar em 

todas as etapas de nosso atendimento.

Luminárias em LED

QUALIDADE, 
TECNOLOGIA, 

DESIGN 
E REQUINTE!

Produto produzido no Brasil.
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Vista Superior

Vista Lateral

MATERIAL 
Acrílico e ABS

ACABAMENTO
01 - Alumínio  
02 - Bronze 
04 - Branco

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 3 Watts

LÚMENS: 74

TENSÃO: 
Bivolt automático 110/220V

ÂNGULO DE ABERTURA: 
120 º

ACIONAMENTO: 
Interruptor ou botão 
liga/desliga vendido 

separadamente (Cód. 100)

05Luminária pontual Acompanha manual de instruções.

LUMINÁRIA PONTUAL

39.8 mm

20 mm 24 mm

45.6 mm

CÓDIGO - COR DE LED
30.398 -  Branco Frio (6000k)

31.398 -  Branco Quente (3000k)



Vista Frontal

Medidas editáveis

Vista Lateral

86 mm

25 mm

07

ACABAMENTO  
01 - Alumínio

03 - Preto

CÓDIGO  
 43.000

PONTEIRAS
em alumínio

DIFUSOR 
em acrílico

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

Cabideiro com sensor de presença

CABIDEIRO COM SENSOR DE PRESENÇA

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

Acompanha manual de montagem e acessórios para fixação.



Vista Frontal

Medidas editáveis

Vista Lateral

22 mm

13 mm

17 mm

ACABAMENTO  
01 - Alumínio

DIFUSOR 
em acrílico

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

09Slim de embutir

SLIM DE EMBUTIR

CÓDIGO 
53.000 - Sem sensor de presença 
57.000 - Com sensor de presença 

Sem sensor de presença
Cód. 53.000

Com sensor de presença
Cód. 57.000

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

Acompanha manual de instrução



21Nova Slim

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

11Luminária linear de sobrepor 

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR 

Acompanha manual de montagem, acessórios para 
acionamento para fixação.

Sem sensor de presença
Cód. 23.000

Com sensor de presença
Cód. 27.000

Vista Lateral

14 mm

17 mm

CÓDIGO 
23.000 - Sem sensor de presença 
27.000 - Com sensor de presença

Vista Frontal

Medidas editáveis

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

ACABAMENTO
01 - Alumínio 
02 - Branco
03 - Preto



21Nova Slim

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

13Perfil de Embutir New

PERFIL DE EMBUTIR NEW

Vista Lateral

CÓDIGO  
HL860 

Vista Frontal

Medidas editáveis

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

ACABAMENTO 
01 - Alumínio

23 mm

30 mm

43 mm



21Nova Slim

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

15Perfil Largo de Sobrepor

PERFIL LARGO DE SOBREPOR

Vista Lateral

CÓDIGO
 HL600

Vista Frontal

Medidas editáveis

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

ACABAMENTO
01 - Alumínio 
02 - Branco
03 - Preto

20 mm

44 mm



Vista Frontal

Medidas editáveis

Vista Lateral

17 mm

14,4 mm

ACABAMENTO  
01 - Alumínio

DIFUSOR 
em acrílico

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

17Angular de sobrepor

ANGULAR DE SOBREPOR

CÓDIGO  
33.000 

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso



ACABAMENTO  
 01 - Alumínio

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

DIFUSOR
Em acrílico

19Luminária de gaveta

Vista Frontal

Medidas editáveis

LUMINÁRIA DE GAVETA

Acompanha manual de montagem, acessórios para 
acionamento para fixação.

CÓDIGO 
76.000 

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

Vista Lateral

57 mm
14 mm

29 mm
37 mm

11 mm



Ilustração espelho com touch screen.

Encaixe o espelho no suporte 
interno da base/ alumínio

Vista Lateral

OPÇOES DE ACIONAMENTO  
Botão Liga/ Desliga

Touch Screen
Sem acionamento

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

21Espelho iluminado

BASE/ALUMÍNIO

ESPELHO

ESPELHO ILUMINADO 

ACABAMENTO 
02 - Branco
03 - Preto

CÓDIGO  
91.000

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA: 
60 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

Vista Frontal

Medidas editáveis
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Vista Frontal

Medida variável conforme o código

ACABAMENTO 
02 - Branco
03 - Preto

COR DO LED
Branco Quente (3000K)  
Branco Neutro (4000K)

23Prateleira porta objetos

Vista Lateral

PRATELEIRA PORTA OBJETOS

CÓDIGO - MEDIDA (mm) 
80.650.cor - 650 x 130 x 150
80.850.cor - 850 x 130 x 150

80.1040.cor - 1040 x 130 x 150
80.1240.cor - 1240 x 130 x 150

DADOS TÉCNICOS:

POTÊNCIA: 
15 Watts/metro

FLUXO LUMINOSO: 
850 lm/metro

TENSÃO: 
12V com conversor 

110/220V incluso

150 mm

130 mm



PCI (PLACAS DE CIRCUITO 
IMPRESSO) X FITAS DE LED:

A OMS Luz utiliza  PCIs (placas de circuito 

impresso) que  permitem modularidade 

e agilidade na montagem.  Não possuem 

silicone na parte superior como as fitas 

de LEDs, permitindo maior luminosidade 

emitida por LED.

As PCIs em conjunto com o alumínio 

permitem melhor dissipação de calor o 

que reflete diretamente na durabilidade 

dos LEDs.

VIDA ÚTIL:

Utilizamos LEDs que  passam por testes 

obrigatórios de armazenamento em ciclos 

de temperaturas.

Sua vida útil final tem suas variáveis como: 

manuseio, armazenamento, umidade local 

e ou temperatura máxima do ambiente.  

Podemos estimar que os Leds OMS Luz 

tenham uma vida útil de no mínimo 20 mil 

horas - ligadas sem intervalos.

MATERIAIS:

Pensamos sempre na qualidade total 

do produto, além das PCI’s utilizamos 

materiais nobres como acrílico e alumínio 

pintado/anodizado, fornecendo sempre 

um produto de alta qualidade, eficiência e 

durabilidade.

TEMPERATURAS DE COR DOS LEDS E 
LUMINOSIDADE:

Em termos de LEDs para iluminação, 

normalmente classificamos sua cor através 

de uma tabela de cromaticidade , onde 

todas as cores estão inseridas e a luz branca 

é dividida em temperaturas de cor. 

Os LEDs  que ultilizamos emitem luz Branca 

Neutro 4000K e Branca Quente 3000K. Esse 

tipo de LEDs proporciona uma iluminação 

mais aconchegante, sem distorcer as cores 

de ambientes e decorações.

Ilumine bons momentos



OMS LUZ  Indústria  e Comércio LTDA.

Rua Wolsir Antonini, 300 | Bairro Fenavinho | Bento Gonçalves/RS | 54 3454 7423 
omsluz@terra.com.br | www.omsluz.com.br | 

Por se tratar de um produto nacional e produzido pela OMS Luz, garantimos total apoio técnico. Nossos 
produtos passam pelas sistemáticas de qualidade - são testados e examinados afim de assegurar que os 

resultados estejam sempre de acordo com a qualidade fornecida.


